(® STEBIKAM

Instrukcija: Slapta kamera Gaxio GX 5500.
Kameros jjungimas ir naudojiams.
1. Skaiciuotuvas jjungiamas paspaudus mygtuka ON/C. (Irenginyje néra iSjungimo

mygtuko, todél skaic¢iuotuvas iSsijungia po 6min., jei néra atliekami jokie veiksmai.)

2. Norint [JUNGTI ir naudotis slapta VAIZDO KAMERA reikia paspausti ir palaikyti
SAKNIES TRAUKIMO simpobiu pazyméta mygtuka (V). Jrenginio veikima indikuoja

uzsiziebusi GELTONA lemputé desiniojoje ekrano puséje.

e Nuotraukos fiksavimui spustelékite Salia esantj mygtuka su simboliu ,,+/-,,. Ekrano

miajame kraste vieng karta sumirksés indikaciné lemputé, kuri indikuoja, kad

Nutraukti fiksuojamam vaizdo jrasui spustelékite ir palaikykite ta pati mygtuka su ,,+/-,,,

kol vél uzsiziebs indikaciné lemputé.

Jrenginyje yra integruoja baterija, kurig galite jkrauti prijunge jrenginj prie kompiuterio USB
laidu.

Norint perzitréti ir tvarkyti uZzfiksuotas nuotraukas ir vaizdo jraSus prijungite jrenginj prie
kompiuterio USB laidu. USB jungtis imontuota jrenginio galin¢je dalyje, po baterijos dangteliu.

Norint prijungti laida, iSimkite baterijg ir sujunkite jrenginius.

Jei norite keisti vaizdo jrasy laiko atskaitos nuostatymus, prijukite jrenginj prie kompiuterio ir

jrenginio laikmenoje atsidarg failg ,, TAG.txt“ nuostatykite jum reikiamus duomenis.






